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1 Inleiding
Het werken met gevaarlijke stoffen in combinatie met IBC’s kan de nodige risico’s opleveren.  Deze aanvulling, op de richtlijn voor bulkleveringen van vloeistoffen met tankwagens, is opgesteld om als hulpmiddel te dienen bij de veilige handling (vullen en ledigen) van IBC’s

Deze aanvulling is in eerste instantie opgesteld voor het werken met gevaarlijke stoffen.

Bij zgn. ongevaarlijke stoffen moet echter wel de nodige voorzichtigheid worden betracht


2 Definities

Transportbedrijf.

De vervoerder die feitelijk de lading over de weg vervoert (ook eventuele charters of opvolgend vervoerder). 

Chauffeur.

De persoon die feitelijk het vervoer uitvoert.

Operator.

De persoon die in dienst van het bedrijf op de laad- of losplaats de laad- en loshandelingen uitvoert.

Near-Miss

Een onveilige situatie of handeling die onder iets andere omstandigheden had kunnen leiden tot een ernstig ongeval of incident

IBC

Intermediate Bulk Container
Een stijve of flexibele verpakking die 

a. Een inhoud heeft van 

i. ten hoogste 3 m³ voor vaste stoffen en vloeistoffen van de verpakkingsgroepen II en III

ii. ten hoogste 1,5 m³ voor vaste stoffen van verpakkingsgroep I, verpakt in flexibele IBC’s , IBC’s van stijve kunststof, combinatie IBC,s, kartonnen IBC’s of houten IBC’s  

iii. ten hoogste 3 m³ voor vaste stoffen van verpakkingsgroep I in metalen verpakkingen

iv. ten hoogste 3 m³ voor radioactieve stoffen van klasse 7

b. ontworpen is voor de behandeling met mechanische hulpmiddelen

c. de belastingen bij de behandeling en het vervoer kan doorstaan zoals deze door beproevingen zijn vastgesteld 

Voor deze richtlijn zijn alleen de IBC’s genoemd onder a.i. van toepassing

Werkzaamheden met IBC’s
2.1 Algemeen

Een IBC is ontworpen voor het vervoeren van vloeistoffen of vaste stoffen met stukgoedauto in genoemde hoeveelheden in de definities.

De praktijk is dat IBC’s van vloeistoffen meestal een inhoud hebben van ca.1 m³. 
IBC’s die in gebruik genomen zijn voor gevaarlijke stoffen moeten volgens regelgeving voorzien zijn van een geldig keurmerk met een datum
2.2 Vullen van IBC’s vanuit een tankwagen

2.2.1 Installatie

Het vullen van IBC’s met vloeistoffen is aan regels gebonden. 
In het algemeen kan gesteld worden dat het lossen van bulk in een IBC alleen op een deugdelijke installatie mag gebeuren.

De deugdelijkheid van de installatie is afhankelijk van diverse aspecten en wordt bepaald in de risico inventarisatie en evaluatie.

Aspecten die van belang zijn

Wat is de aard van de stof

· brandbaar

· corrosief

· giftg

· milieugevaarlijk

Op welke wijze wordt er gelost

· Pompen

· Druklucht of stikstof

· Vrije val (graviatie)

Met welke frequentie wordt er gelost

· Dagelijks

· Wekelijks 

· enz

Daarnaast moet het bij de afnemer in de milieuvergunning opgenomen zijn.
2.2.2 Taakverdeling 
Aan de tabel in hoofdstuk 3.3 van de richtlijn bulkleveringen kan onderstaande vak toegevoegd worden. 

De taakverdeling als genoemd in hoofdstuk 3 blijft volledig van toepassing

	Operator
	Chauffeur

	Afvullen IBC

	De operator bedient de afvulinstallatie 
	De chauffeur bedient uitsluitend kranen en appendages aan de tankwagen.


2.2.3 Stoffen
Er moet onderscheid gemaakt worden tussen gevaarlijke en niet gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen zijn weer verder onder te verdelen in de klassen volgens het ADR

Bij klasse 3 moet een mogelijkheid aanwezig zijn om een aardverbinding te maken. 
Niet gevaarlijke stoffen in de zin van de wetgeving wil niet zeggen dat er geen risico’s aan verbonden zijn. Neem bijvoorbeeld warme vloeistoffen of vloeistoffen die bij aanraking met andere stoffen een reactie kunnen veroorzaken
2.3 Ledigen van IBC’s vanaf een stukgoedwagen

Het is volgens het ADR 8.3.3 verboden om tijdens het transport verpakkingen te openen. Het transport loopt van laden tot en met het lossen.

IBC’s moeten gesloten van de vervoerseenheid afgehaald worden en kunnen vervolgens door de afnemer leeg gemaakt worden. 

Disclaimer


Deze richtlijn is naar beste kunnen opgesteld door de Commissie Milieu & Veiligheid van het Verbond van Handelaren in Chemische Producten met als enig doel de leden behulpzaam te zijn bij het veilig lossen van gevaarlijke vloeistoffen. Het VHCP aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid, voortvloeiend uit de toepassing van de richtlijn. De richtlijn treedt uiteraard ook niet in de plaats van de geldende regelgeving op dit terrein (incl. de daarin vastgelegde verantwoordelijkheden van de diverse betrokkenen).
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