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1. Inleiding 

Deze Best Supply Chain Practice1 wil onveilige situaties in de chemieketen voorkomen door een heldere 
omschrijving te geven van werkzaamheden en verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen bij het 

vullen en ledigen van kunststofverpakkingen.  
 

Tijdens het opstellen bleek dat de theorie nooit alle praktijksituaties kan dekken. Deze Best Supply Chain 
Practice moet daarom ook niet worden gezien als een rigide en statische handelswijze, maar  wil 

ketenpartners handvatten bieden om veilige keuzes te maken.  
 

Anno 2023 worden nog steeds verpakkingen gevuld met producten die daarin niet thuishoren. Wij hopen 

dan ook dat alle partners in de chemieketen de verantwoordelijkheid nemen om deze Best Supply Chain 
Practice te gebruiken. Dit draagt bij aan een veilige en verantwoorde omgang met chemicaliën, en met 

elkaar! 
 

2. Scope 

Deze Best Supply Chain Practice is opgesteld als hulpmiddel bij de veilige behandeling van 

kunststofverpakkingen en combinatie-IBC’s bij het vullen en ledigen met brandbare stoffen. 

 

3. Definities  

Compatibiliteit 

De mate waarin het materiaal waarvan de verpakking gemaakt is geschikt is voor de te vullen stof. 

 

Gasgroep 

Een stof wordt ingedeeld in een gasgroep op basis van de MESG van de desbetreffende stof. Er zijn die 

gasgroepen: IIA, IIB, IIC 

 

Geleidbaarheid of conductiviteit 

De mate waarin de vloeistof elektronen kan geleiden, uitgedrukt in picoSiemsens: 

− < 1.000   = slecht geleidend 

− 1.000 - 10.000 = matig geleidend 

− > 10.000  = goed geleidend 

 

Kookpunt 

Temperatuur waarbij een vloeistof overgaat in damp.  

Toelichting: Volgens het ADR mogen vloeistoffen van verpakkingsgroep I (bij brandbare stoffen 

kookpunt lager dan 35 °C) niet in IBC’s verpakt worden. 

 

Maximum Experimental Safe Gap (MESG) of Maximaal Experimenteel Bepaalde Spleetwijdte 

De MESG een maat voor de reactiviteit (explosiegevoeligheid) van een gas (of damp van een vloeistof). 

Hoe lager de MESG waarde, hoe hoger de reactiviteit. 

 

Minimal Ignition Current (MIC) of Minimale Onstekingsenergie (MOE) 

De stroom waarbij nog net een vonk kan worden gemaakt om het desbetreffende gas te ontsteken. 

 

 
1 Dit document is naar beste kunnen opgesteld door de Commissie Milieu & Veiligheid van het VHCP. Het VHCP 
kan geen aansprakelijkheid aanvaarden, voortvloeiend uit de toepassing van deze Best Supply Chain Practice. De 
BSCP geldt slechts als aanvulling op de vigerende wet- en regelgeving en bijbehorende vergunningen. De BSCP 
pretendeert niet volledig te zijn. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan contact op via 
vhcp@vhcp.nl.   
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Vlampunt 

Temperatuur waarbij een vloeistof zoveel damp afgeeft dat deze te ontsteken is.  

Toelichting: Volgens ADR 4.1.2.1 moeten voor het vervoer van stoffen met een vlampunt van 60 °C en 

lager maatregelen worden genomen om gevaarlijke elektrostatische ontladingen te voorkomen.  

 

4. Algemeen gebruik kunststofverpakkingen 

Een kunststofverpakking die valt onder de scope van deze BSCP is ontworpen voor het verpakken van 

vloeistoffen of vaste stoffen.  

 

Alvorens een kunststofverpakking kan en mag worden gebruikt voor het verpakken van gevaarlijke stoffen, 

dient te worden bepaald of de kunststof geschikt (compatibel) is voor de te vullen stof. Dat kan 

bijvoorbeeld met bestendigheidslijsten die door de leverancier van de verpakking beschikbaar kan worden 

gesteld.  

 

Vervolgens dient te worden bepaald of de stof volgens hoofdstuk 4 van het ADR in kunststof gevuld mag 

worden. Daartoe dient o.a. de assimilatielijst in tabel 4.1.1.21.6 van het ADR geraadpleegd te worden. Deze 

tabel geldt voor alle kunststofverpakkingen, dus niet alleen voor IBC’s. Indien de stof volgens deze 

assimilatielijst niet is toegestaan, is het nog mogelijk dat een fabrikant zijn verpakking specifiek op een 

bepaalde stof heeft laten keuren. Dan kan de verpakking alsnog geschikt zijn.  

Voor vloeistoffen die vallen onder een verzamelnummer gelden de regels voor verzamelaanduidingen, zie 

ADR 4.1.1.21.5 

 

Het is niet toegestaan om vloeistoffen uit verpakkingsgroep I af te vullen in IBC’s (er zijn geen IBC’s voor 

vloeistoffen verkrijgbaar met een X-keur), zie ADR 6.5.2.1.1c.  

 

5. Vullen en legen bij brandbare vloeistoffen  

De navolgende beslisbomen zijn opgesteld voor het gebruik van kunststofverpakking bij brandbare 
vloeistoffen. 

 

Tijdens het vullen en ledigen van verpakkingen kan, als gevolg van stromende vloeistof statische 
elektriciteit opgewekt worden. Bij een metalen verpakking wordt deze statische elektriciteit door middel van 

aarden afgevoerd, er zal dus geen vonk ontstaan. Een gewone kunststof IBC is niet elektrisch geleidend; 

hierbij kan bij vullen en legen wel een vonk ontstaan. Voor vloeistoffen met een vlampunt van 60 °C en 
lager zijn er naast de metalen verpakking ook kunststof Ex IBC’s beschikbaar. Deze Ex IBC’s zijn elektrisch 

geleidend of dissipatief en geschikt voor het afvullen en legen van vloeistoffen uit de gasgroepen IIA en 
IIB. 

 
Bijlage 1 geeft een overzicht van welke verpakking geschikt is voor de belangrijkste chemische producten. 

Het is dus raadzaam eerst te bezien of uw stof wordt genoemd in bijlage 1. Zo niet, dan dient de relevante 
beslisboom te worden doorlopen.  
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5a. Beslisboom vullen/ledigen van brandbare vloeistoffen in IBC’s 

 
 

Te onderzoeken 

product

Genoemd in 

4.1.1.21.6

Geteste IBC 

beschikbaar

Gasgroep

IIB

Gasgroep 

IIC

Geleidbaarheid 

< 10000 pS/m

Vlampunt 

> 60 
oC

Kookpunt 

< 35 
oC

MOE

< 0,2 mJ

nee

ja

nee

nee

nee nee

Geen IBC

 toegestaan

nee

nee

ja

ja

Standaard 

kunststof IBC 

toegestaan

ja

EX IBC 

toegestaan

Geen kunststof IBC

 toegestaan

ja

ja

nee
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5b. Beslisboom vullen/ledigen van brandbare vloeistoffen in overige 

kunststofverpakkingen 

 

Te onderzoeken 

product

Genoemd in 

4.1.1.21.6

Geteste 

verpakking 

beschikbaar

Gasgroep

IIB

Gasgroep 

IIC

Geleidbaarheid 

< 10000 pS/m

Verpakking 

< 5 l

Vlampunt 

> 60 
oC

MOE

< 0,2 mJ

nee

ja

nee

nee

nee nee

Geen kunststof

 toegestaan

nee

nee

ja

Standaard 

kunststof 

toegestaan

ja

Kunststof 

toegestaan

Geen kunststof

 toegestaan

ja

ja

nee

ja

 
 
 

Naast bovenstaande beslispunten, dient ook rekening gehouden te worden met de overige voorschriften uit 

het ADR, zoals bijvoorbeeld: 
- Verpakkingsgroep waarvoor de verpakking gekeurd is (X, Y, Z) 

- Soortelijke massa waarvoor de verpakking gekeurd is 
- Vullingsgraad 

- Maximale dampdruk. 
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Bijlage 1: Niet-limitatieve lijst IBC’s (on)geschikt voor producten 

 

CAS-
Number 

UN-
Number 

PG Product 
Kook-
punt 
[°C] 

Water 
oplos-
baar 

Vlam- 
punt 
[°C] 

Onstekings-
temperatuur 

[°C] 

Explosie 
groep 

MOE 
[mJ] 

Geleidbaar- 
heid 

[pS/m] 

normale 
kunststof 

IBC 

Kunststof 
Ex IBC 

Metalen 
IBC 

110-71-4 2252 II 1,2-dimethoxyethaan 84 nee -2 195 IIb - - nee nee ja 

106-88-7 3022 II 1,2-epoxybutaan 65 nee -15 370 - - - nee nee ja 

646-06-0 1166 II 1,3-dioxolaan 74 ja -5 245 IIb - - nee nee ja 

1569-02-4 1987 II 1-ethoxypropaan-2-ol 130 ja 42 255 IIb - - nee nee ja 

107-98-2 3092 I 1-methoxy-2-propanol; 
monopropyleenglycolmethy
lether 

120 ja 32 270 IIb - - nee ja ja 

84145-37-
9 

1104 III 2(of 3)-Methylbutylacetaat, 
isoamylacetaat 

  nee 35 - - - - nee nee ja 

108-83-8 1157 II 2,6-dimethylheptaan-4-on; 
di-isobutylketon 

168 nee 49 - - - - nee nee ja 

75-31-0 1221 I 2-Aminopropaan 32 ja -35 400 IIa - - nee nee nee 

100-37-8 2686 III 2-diethylaminoethanol 161 ja 52 295 IIa - - nee ja ja 

108-01-0 2051 III 2-dimethylamino-ethanol 131 ja 31 220 IIa - - nee ja ja 

54839-24-
6 

1993 III 2-ethoxy-1-
methylethylacetaat 

150 nee 54 325 - - - nee ja ja 

98-83-9 2303 III 2-fenylpropeen 166 nee 40 445 IIb - - nee nee ja 

109-59-1 1993 III 2-Isopropoxy-ethanol 142 ja 43 240 IIb - - nee nee ja 

108-65-6 1993 III 2-methoxy-1-
methylethylacetaat 

148 nee 43 315 IIb - - nee nee ja 

137-32-6 1105 III 2-Methylbutaan-1-ol 129 nee 40 340 IIa - - nee nee ja 

77-73-6 2048 III 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-
methanoindeen 

166 nee 39 500 - - - nee nee ja 

109-55-7 2734 III 3-
aminopropyldimethylamine 

134 ja 35 - - - - nee ja ja 

563-80-4 2397 II 3-methylbutaan-2-on; 
methylisopropylketon 

94 nee -1 475 IIa - - nee nee ja 

108-11-2 2053 III 4-methylpentaan-2-ol; 
methylisobutylcarbinol 

130 - 
132 

nee 42 335 IIa - - nee nee ja 
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CAS-
Number 

UN-
Number 

PG Product 
Kook-
punt 
[°C] 

Water 
oplos-
baar 

Vlam- 
punt 
[°C] 

Onstekings-
temperatuur 

[°C] 

Explosie 
groep 

MOE 
[mJ] 

Geleidbaar- 
heid 

[pS/m] 

normale 
kunststof 

IBC 

Kunststof 
Ex IBC 

Metalen 
IBC 

541-85-5 2271 III 5-methylheptan-3-on 155 - 
162 

nee 46 450 IIa - - nee nee ja 

79-10-7 2218 III acrylzuur; prop-2-eenzuur 141 ja 48 395 IIb - - nee ja ja 

96-05-9 2929 II allylmethacrylaat 2-methyl-
2-propeenzuur 2-
propenylester 

139-
142 

nee 33 - - - - nee nee ja 

103-83-3 2619 III benzyldimethylamine; N,N-
dimethylbenzylamine 

181 nee 58 410 IIa - - nee nee ja 

109-73-9 1125 II butylamine 78 ja -14 310 IIa - - nee nee ja 

98-82-8 1918 III cumeen 152 nee 31 420 IIa - - nee nee ja 

108-91-8 2357 II cyclohexylamine 134 nee 27 275 IIa - - nee nee ja 

120-92-3 2245 III Cyclopentanon 131 nee 26 550 IIa - - nee nee ja 

108-18-9 1158 II diisopropylamine 82 nee -7 285 IIa - - nee nee ja 

111-92-2 2248 III di-n-butylamine 161 nee 42 260 IIa - - nee nee ja 

97-63-2 2277 III ethylmethacrylaat 117 nee 19 - IIa - - nee nee ja 

110-43-0 1110 III heptan-2-on; 
methylamylketon 

151 nee 40 305 IIa - - nee nee ja 

302-01-2 2029 I hydrazine 113 ja 40 270 - - - nee nee nee 

97-86-9 2283 III isobutylmethacrylaat 155 nee 41 385 IIa - - nee nee ja 

107-83-5 1249 II Isohexaan 60 nee -7 300 IIa 0,24 - nee nee ja 

64742-49-
0 

3295 II Kookpuntbenzine 100-140 
°C 

100 nee 1 - - - - nee nee ja 

64742-49-
0 

3295 II Kookpuntbenzine 60-95 °C 60 nee -1 - - - - nee nee ja 

64742-49-
0 

3295 II Kookpuntbenzine 80-110 
°C 

80 nee -1 - - - - nee nee ja 

27871-49-
4 

1993 III methyl-(S)-(-)-lactaat 144 nee 49 385 IIa - - nee nee ja 

96-33-3 1919 II methylacrylaat 80 nee -3 415 IIb - - nee nee ja 
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CAS-
Number 

UN-
Number 

PG Product 
Kook-
punt 
[°C] 

Water 
oplos-
baar 

Vlam- 
punt 
[°C] 

Onstekings-
temperatuur 

[°C] 

Explosie 
groep 

MOE 
[mJ] 

Geleidbaar- 
heid 

[pS/m] 

normale 
kunststof 

IBC 

Kunststof 
Ex IBC 

Metalen 
IBC 

80-62-6 1247 II methylmethacrylaat; 
methyl-2-methylprop-2-
enoaat; methyl-2-
methylpropenoaat 

101 nee 10 430 IIa - - nee nee ja 

141-32-2 2348 III n-butylacrylaat 148 nee 37 275 IIb - - nee nee ja 

97-88-1 2227 III n-butylmethacrylaat 163 nee 50 290 IIa - - nee nee ja 

71-41-0 1105 III Pentaan-1-ol 138 nee 43 320 IIa - - nee nee ja 

123-54-6 2310 III pentaan-2,4-dion; 
acetylaceton 

140 nee 34 340 IIa - - nee nee ja 

107-19-7 2929 III Prop-2-in-1-ol 115 nee 33 365 - - - nee nee ja 

8006-64-2 1299 III Terpentijn, olie 153 nee 35 220 - - - nee nee ja 

540-88-5 1123 II tert-butylacetaat 97 nee 1 435 IIa - - nee nee ja 

1634-04-4 2398 II tert-butylmethylether; 
MTBE 

55 nee -30 460 IIa - - nee nee ja 

78-10-4 1292 III tetraethylsilicaat; ethyl 
silicaat 

166 - 
169 

nee 37 230 IIb - - nee nee ja 

110-01-0 2412 II tetrahydrothiofeen 121 nee 13 200 IIa - - nee nee ja 

121-44-8 1296 II triëthylamine 89 ja -7 215 IIa - - nee nee ja 

108-05-4 1301 II Vinylacetaat 72 nee -8 385 IIa - - nee nee ja 

 
 


